
DLA (K) 18-12 Vario CS Drehleiter mit Korb 

  

 
  

Technische Daten              
  

Funkrufname: Florian Maxdorf 1-33-1 

Fahrzeughersteller: Mercedes Benz (Atego 1326F )   

Gesamtgewicht: 13,5 t 

Baujahr:     2008 

Motor: 256 PS (188 kW) 

Aufbauhersteller:   Magirus 

Getriebe:   Telligent-Getriebe 

http://feuerwehr-maxdorf.de/Neue Homepage/FF/Technik/Fahrzeuge/Dlk/Dlk.htm


Beladung  

Wasserwerfer 

Krankentragenhalterung 

Absturzsicherung 

Elektro-Hochleistungslüfter mit passender 
Halterung für den Korb 

E-Kettensäge 

Zwei Preßluftatmer  

Zwei 2m-FuGs  

Steigleitung im obersten Leiterpark mit B- und 
C-Abgang 

5m C-Schlauch mit Hohlstrahlrohr im Korb fest 
verlastet zur Brandbekämpfung vom Korb aus 

Zwei Adalit-Handlampen  

Rollgliss mit Haltebügel für den Korb  

8kVA-Aggregat  

5 festmontierte Xenon-Scheinwerfer zur 
Ausleuchtung 

zusätzlich 1 Xenon-Scheinwerfer und 2 1000W-
Halogenstrahler 



   



   

Beladung 
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http://www.mrn-blaulichter.de/index.php?template=44dlkmax
http://www.mrn-blaulichter.de/index.php?template=44dlkmax


         

        



        


